
A-A' - Przekrój konstrukcyjny połączenia istniejącej
nawierzchni
jezdnej z nawierzchnią pieszą projektowaną z kostki
brukowej betonowej

B-B' - Przekrój konstrukcyjny połączenia
nawierzchni pieszej z kostki brukowej betonowej i
trawnika

C-C' - Przekrój kontrukcyjny połączenia nawierzchni
pieszej z kostki brukowej betonowej z nawierzchnią
piaskową na placu zabaw

OZNACZENIA:

1 - Nawierzchnia bitumiczna
2 - Kostka brukowa betonowa o wymiarach:  9x12x6 cm;

12x12x6 cm; 18x12x6 cm czerwona
3 - Kostka brukowa betonowa o wymiarach 9x12x8

cm;12x12x8 cm; 18 x 12 x8 cm czerwona
4 - Obrzeże betonowe o wymiarach 6x20x100 cm czerwone
5 - Krwężnik betonowy 15x30x100 cm szary
6 - Obrzeże betonowe o wymiarach 8x30 x 100 cm
7 - Podsypka piaskowa (frakcja 0-8mm)
8 - Podsypka cementowo-piaskowa
9 - Kliniec (frakcja 4-31mm)    10 - Fundament z betonu
lekkiego C12/15
11 - Piasek ( frakcja 0,2-2 mm) 12 - Grunt rodzimy
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Detal A
Skala 1:20
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Detal B
Skala 1:10

Detal B
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Krawężnik betonowy
15x30x100 cm

Chodnik z kostki o grubości 8 cm

Chodnik z kostki o grubości 6 cm

Schemat rozróżnienia nawierzchni


