
Mg/rok [%]

1 Łuzki 44A 530/2 84,98 11,43 CO+CWU
kocioł 

węglowy
15 8,50 0,08 8,41 99,00% 25 213,57 22 978,59 2 234,97 8,86% TAK 56,9 TAK

2 Wirów 78 305,306 181,38 7,92 CO+CWU
kocioł 

węglowy
23 8,34 0,18 8,16 97,83% 24 522,58 22 364,15 2 158,42 8,80% TAK 27,5 TAK

3 Wirów 80 304 264,86 4,36 CO+CWU
kocioł 

węglowy
23 13,51 0,26 13,24 98,04% 39 808,46 36 285,82 3 522,64 8,85% TAK 30,2 TAK

4 Czekanów 56 321 235,17 1,37 CO+CWU
kocioł 

węglowy
23 11,52 0,47 11,05 95,92% 33 394,14 30 454,52 2 939,63 8,80% TAK 30,7 TAK

5 Jabłonna Lacka, ul. Nowa 1 378/29 227,33 12,25 CO+CWU
kocioł 

węglowy
17 10,68 0,23 10,46 97,87% 31 644,34 30 189,42 1 454,91 4,60% TAK 29,40 TAK

Załącznik nr 7 – Wykaz budynków mieszkalnych objętych inwestycją w zakresie montażu kotłów zgazowujacych drewno w Gminie Jabłonna Lacka

Redukcja CO2
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